OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk43838193]Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy pomieszczenia, przeznaczonego na Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sali edukacyjnej „Teatr Anatomiczny”
1. Zakres przedmiotu Zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego – założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia: pt. ”Wykonanie Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Sali edukacyjnej „Teatr Anatomiczny” . 
2. Lokalizacja (teren inwestycji)
Zamawiający na potrzeby planowanej inwestycji przeznaczył pomieszczenie nr 26 zlokalizowane w budynku Centrum Biblioteczno – Informacyjnego,  przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie. 
Budynek Centrum Biblioteczno – Informacyjnego został wybudowany i oddany do użytkowania w 2012 roku. Budynek jest o konstrukcji monolityczno – żelbetowej. Stan obiektu bardzo dobry. 
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 
· Wodociągową (woda zimna, ciepła),
· Kanalizacyjną
·  Elektryczną 
· Telefoniczną
· Telekomunikacji
· Sygnalizacji pożarowej,
· Wentylacji pożarową,
· Wentylacji mechanicznej

3. Szczegółowy Zakres przedmiotu Zamówienia 
Program Funkcjonalno-Użytkowy winien być wykonany zgodnie z załączonym projektem plastycznym, stałej wystawy Muzeum Historii Medycyny WUM. 
Przewiduje on, przeznaczenie  pomieszczenia o nr. 26 zlokalizowanego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym do nowej funkcji muzealnej. 
Pomieszczenie to ma być zaaranżowane na kształt nowoczesnego teatru anatomicznego, wyposażonego nie tylko w obiekty historyczne, ale i w odpowiednie pomoce dydaktyczne (zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe). Wnętrze to ma być wypełnione zabytkami, znajdującymi się w zbiorach Muzeum Historii Medycyny.
Głównym założeniem projektu jest wykonanie zabudowy ścian sali 26 w postaci ścian ekspozycyjnych, ścian z wnękami na gabloty, gabloty wolnostojącej, dwupoziomowych siedzisk w postaci mini widowni oraz wykonanie wysłon okien. 
Najważniejszym obiektem tego wnętrza, ma być stół sekcyjny z okresu międzywojennego. Dodatkowo, w tym wnętrzu będą znajdować się tablice z portretami wybitnych anatomów, kopie tablic anatomicznych, współczesne fantomy anatomiczne oraz historyczne mokre preparaty.
Obiekt wyposażony ma być w system multimedialny, umożliwiający:  
· podłączenie monitorów oraz rzutników, do wyświetlania prezentacji. 
· wykonania podłączenia dla mapping 3D, wyposażonego w dwa projektory, wyświetlające  obraz na fantomie ludzkim, zlokalizowanym na stole sekcyjnym, 
 
Zakres prac obejmuję w szczególności:
a) instalacje elektryczną i teletechniczną:
· zmianę lokalizacji istniejących kamer,
· wykonanie oświetlenia przystosowanego do zmian architektury, 
· rozbudowa rozdzielni elektrycznej lub wymiana, 
· wykonanie instalacji elektrycznej,
· wykonanie instalacji multimedialnej (AV),
· wykonanie instalacji  elektrycznej do podświetlenia gablot i napisów na szkle, 
· przebudowa instalacji ppoż., poprzez wykonanie czujek dymu,
· 
b) roboty ogólnobudowlane:
· wykonanie ściany na konstrukcji stalowej, pokrytej płytami MDF,
· szlifowanie i malowanie stolarki drzwiowej, 
· wykonanie dwupoziomowego audytorium, 
· wykonanie sufitów podwieszanych, 
· wymiana wykładziny podłogowej, 
· malowanie ścian   
· wykonanie nowego podejścia kratki wentylacyjnej na istniejącym kanale nawiewno-wywiewnym.  
[bookmark: _GoBack]
c) roboty z zakres wyposażenia i architektury:
· wykonanie grafiki wieloformatowej na stadurze,
· wykonanie gablot we wnękach ścian,
· wykonanie  wysłon oraz blend w oknach, 
· wykonanie elementów graficznych, tj. układu grafik z nadrukiem na folii matowej wyklejonych na szkle, 

4. Uwarunkowania realizacyjne zadania:
Opracowanie musi wskazać zakres oraz planowany koszt prac projektowych i robót budowlanych, umożliwiających przygotowanie oferty w zakresie obliczenia ceny wykonania dokumentacji projektowej, a następnie  realizacji tego zadania. 
Przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) winien być zrealizowany zgodnie z Dz.U.2013.0.1129 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, tj. winien zawierać:
1. Stronę tytułową uwzględniającą: 
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
b) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;
c) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:
· grup robót,
· klas robót,
· kategorii robót;
d) imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;
e) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;
f) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Cześć opisową (programową) obejmującą: 
opis ogólny przedmiotu zamówienia;
a) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
b) Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
· charakterystyczne parametry, zakres robót budowlanych;
· aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
· ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
· szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierające między innymi:
· powierzchnie użytkową pomieszczenia wraz z określeniem jego funkcji,
c) Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:
· architektury;
· elementy konstrukcyjne;
· instalacji;
· wykończenia wnętrz;
Opis wymagań, o których mowa w punkcie c) powinien obejmować: 
· cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
· warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
Ponadto przedmiot zamówienia powinien uwzględniać szacowane koszty wykonania:
· dokumentacji projektowej
· robót budowlanych z podziałem na:
· elementy konstrukcyjne 
· wykończenie
· instalacje elektryczne, teletechniczne.
5. Wymagania formalne odbioru przedmiotu zamówienia 
 Program Funkcjonalo-Użytkowy zostanie wydrukowany o oryginalnie podpisany w 4 egzemplarzach spięty w sposób uniemożliwiający wypadniecie stron. Dodatkowo Wykonawca winien załączyć płytę CD lub DVD z przedmiotem zamówionej w formacie  Word, DWG, PDF, ATH.
Warunkiem odbioru Programu Funkcjonalo-Użytkowego jest jego kompletność i bezusterkowość. 
Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami a tym ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o następujące załączniki:

Załączniki: 
1. Inwentaryzacja pomieszczenia 



2. Projekt plastyczny 
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Opis wykonania projektu ekspozycji statej Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego - Sala edukacyjnej (sala 26) ,,Teatr Anatomiczny”

Gtéwnym zatozeniem projektu jest wykonanie zabudowy $cian sali 26 w postaci scian ekspozycyjnych,
$cian z wnekami na gabloty, gabloty wolnostojacej oraz dwupoziomowych siedzisk w postaci mini
widowni.

Podtoga
Obecne wyposazenie sali w rozprowadzenie elektryki na suficie i posadzce nalezy zmodyfikowac tak,

aby nie kolidowato z uktadem $cian ekspozycyjnych. Zaleca sie wystoniecie floor box'u pierwszego po
prawej stronie od wejscia oraz przylegajacego do linii siedzisk, wykorzystujac odzysk wyktadziny
podtogowej z miejsc statej zabudowy gablot Sciennych. (Patrz — wykreslono na rysunku nr 1 rzut.)

Sufit

W celu oczyszczenia ptaszczyzny sufitu z iloSci wyprowadzen elektrycznych zaleca sie obnizenie sufitu
w catym pomieszczeniu o wys. 15 cm. Nalezy przetozy¢ na nowg powierzchnie czujki p.poz, oraz kamere
Z prawego rogu pomieszczenia na $ciane po lewej stronie.

Pozostawia sie wyprowadzenie pradu pod oprawy o numerze L1, L2, L3, L4 za wyjatkiem opraw
L5i L6, ktére nalezy przesungc na 60 cm od linii okien (Patrz inwentaryzacja rysunek nr 5, oswietlenie
orazrys. nr 1. Wyprowadzenie elektryczne pod oprawe nr L5, L6 (od strony okien) nalezy przetgczy¢ na
oddzielne zatgczanie, stanowigce niezalezne os$wietlenie przestrzeni rewizyjnej przy oknach.

oprawa o$wietlenia natynkowego ptaska LED

W konstrukcji sufitu nalezy poprowadzi¢ stosowne okablowanie do dwéch rzutnikéw do mappingu
3D modelu ciata ludzkiego. Obraz bedzie rzutowany na pfaszczyzne stotu sekcyjnego, a nad mini
widownig nalezy wyprowadzi¢ zlicowane z ptaszczyzng sufitu dwa gtosniki.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowy punkt oswietlenia — nad gablotg wolnostojgcg, po stronie lewej od
wejscia — jako projektor.

W suficie nalezy rowniez przewidzie¢ punkty oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Sufit malowany na biato — matowa powierzchnia.

Woystona okien
Przed ustawieniem $cian ekspozycyjnych nalezy wykonaé modutowg zabudowe okien z mozliwoscia

otwierania od strony przestrzeni rewizyjnej. Proponuje sie wykonanie ostony z blachy stalowej
malowane]j proszkowo na RAL 7004 (szary — odcien do ustalenia z Zamawiajgcym wg préobek
przedstawionych przez wykonawce).
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Sciany ekspozycyijne i gabloty

Stolarka drzwiowa po stronie lewej od wejscia do sali — pozostaje. Wneki jedng zlicowang pfaszczyzna
zostajg zabudowane do wysokosci podciggu — okoto 302 cm, z czego nalezy uwzglednié wycofanie
cokotu na 10 cm. Przestrzen we wnekach drzwiowych nalezy wykorzysta¢ na zabudowe pod kolejne
przeszklone gabloty i petne fronty szuflad. Szuflady zlicowane z zabudowg, z profilowanym uchwytem
we froncie. Z boku kazdej gablot i szuflad, we froncie jeden zamek blokujacy otwieranie.

Zabudowa wykonana na konstrukcji stalowej wypetnionej ptytami MDF gr 18 i 22 mm lakierowanymi
na kolor RAL 5022 satyna (gteboki granat — odcien do ustalenia z Zamawiajgcym wg prébek
przedstawionych przez wykonawce). Nalezy wykona¢ w zabudowie cokdt wys. 10 cm w okfadzinie z
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 5022.

Sciana biegnaca po skosie od krawedzi $ciany tukowej malowana na biato satyna, podobnie
powierzchnia Sciany z drzwiami wejsciowymi do sali.

Whnetrze gablot konstrukcja stalowa, wypetnienie blachg stalowg malowang proszkowo na kolor RAL
7047 (jasny szary — odcien do ustalenia z Zamawiajgcym wg prébek przedstawionych przez
wykonawce). Lico gablot otwierane. Szkio bezpieczne P4, antyrefleksyjne, klejone do ramy
otwieranego skrzydta. Przy skrzydle zamek blokujgcy otwieranie.

W gablotach nr 1 i nr 3 nalezy wykonac po trzy pétki ze szkta P4 z wewnetrzng folig matujacg. W celu
zapewnienia regulacji pétek przewiduje sie wykonanie prowadnic w kazdym narozu gabloty do
montazu ,,grzybkéw” — wkrecanych stopownikdw.

odpodrka pod poétk

0
<0

mini szynoprzewdd z projektorkami

Kazda gablota wzdtuz krawedzi pionowych ma zainstalowane mini szynoprzewody do montazu
projektorkéw, tak aby zapewnié odpowiednie oswietlenie eksponowanych obiektow.

Gablota nr 2 nie posiada przeszklenia. Znajduje sie tam ekspozytor obrotowy o 6 ramionach.
Do ekspozycji dwustronnej grafiki - faksymiliow historycznych tablic anatomicznych. Ekspozytor sktada
sie z nosnego pionowego obrotowego zawiasu na state zamontowanego przy krawedzi zabudowy —
gora/dét, tak aby zapewnié obrét skrzydet we wnece. Kazde skrzydto wykonane z dwdéch warstw PCV
spienionego 2 razy 5 mm o formacie okoto 40/100 cm (doktadny format po ustaleniu rozmiaru
oryginalnego tablicy anatomicznej). Dwustronny druk bezposrednio na PCV.
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Gablota wolnostojgca nr 7, po stronie lewej od wejscia wykonana: postument 80/50/40 cm z ptyty
MDF gr 18 mm lakierowanej na kolor RAL 5022 (potysk) z 10 cm cokotem pokrytym blacha lakierowang
na kolor RAL 5022, klosz ze szkta bezpiecznego P4, antyrefleksyjne, krawedzie klejone o wymiarach
30/50/40 cm. Z boku gabloty nalezy uwzgledni¢ zamek do blokady klosza.

W celu wydzielenia dziatéw wystawy w $cianach ekspozycyjnych przewidziano wykonanie niewielkich
wnek na petnej wysokosci zabudowy z wewnetrznym podswietleniem paskami LED i przestonietych
szktem matowym w celu zamieszczenia tytutu dziatu oraz tekstéw wprowadzajgcych w j. polskim i
angielskim. Patrz rys. 1 - Opis_dziatow_ekspozycji_grafika.

Kotnierz mocujacy ptaszczyzne szkta do lica zabudowy stanowi profil stalowy malowany proszkowo na
kolor RAL 5022 (gteboki granat — odcient do ustalenia z Zamawiajgcym wg probek przedstawionych

przez wykonawce).
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Mini audytorium

tukowa $cianka zostata wykonana na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo rozpietej géra /do6t
do rodzimego stropu i posadzki.

Konstrukcja pokryta jest ptytami MDF lakierowanymi proszkowo na biato satyna a nastepnie listwami
cietymi z ptyty MDF malowanymi proszkowo na biato satyna i RAL 5022 potysk.

Patrz rysunek nr 2 — rozwiniecie Sciany tukowej. Szerokos¢ poszczegdlnych listew okresla Detal A.

Mini widownie — stanowig dwa rzedy ksztattowanych po tukach taw, potagczonych podtoga.

Siedziska wykonane na konstrukcji stalowej wypetnionej ptytami MDF gr. 18 i 22 mm oraz sklejka gr.
18 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor RAL 7004 (szary — odcien do ustalenia z Zamawiajagcym wg
prébek przedstawionych przez wykonawce). W kazdej tawie nalezy wykonac¢ cokét pokryty blacha
stalowg malowang proszkowo na kolor RAL 7004. Patrz rysunek nr 5.

Elementy graficzne
Na scianach ekspozycyjnych zaplanowano uktad grafik z nadrukiem na folii matowej wyklejony na szkle
o grubosci 6 mm. Szkto montowane na dystansach — uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Wielkos¢ grafik — zblizona do formatu A-3.
Grafika wielkoformatowa druk na panelu piankowym Stadur o grubosci 10 mm.
Rozmiary grafiki podano na rys. nr 1 Rzut.

Nalezy uwzgledni¢ 6 m2 na druku tekstéw i podpiséw na PCV spienionym 3 mm. Kolor i wielkosci
poszczegdlnych opisow i podpisdw do uzgodnienia na etapie wykonawczym wg projektu grafiki.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa po stronie lewej od wejscia do sali — pozostaje. Drzwi prowadzace do sali 26
obustronnie nalezy zeszlifowa¢ wraz z oscieznicy oraz opaskami dwustronnie i pomalowaé na gtadko
na kolor 7047 satyna (jasny szary — odcien do ustalenia z Zamawiajgcym wg prébek przedstawionych
przez wykonawce).

W celu zapewnienia przeptywu cieptego powietrza z grzejnikdw proponuje sie wykonanie nawiewoéw
w Scianie sko$nej (malowanej na biato) oraz w drzwiach prowadzgcych do pomieszczenia rewizyjnego.

Opracowat zespdt projektowy architektow wnetrz:
Barbara Kowalewska, Ewelina Jezierska
Warszawa, 6.05.2020 r
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Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Zwirki i Wigury 61, Warszawa

oblekt

inwestor

Centrum Biblioteczno—Informacyjne

Akademii Medycznej

projekt

opis dziatu ekspozycji

Panel graficzny

trest rysunku

Ukfad typograficzny

opracowafa

arch. wnetrz Barbara Kowalewska
arch. wnetrz Ewelina Jezierska

nr rysunku

data

11.05.2020
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przeniesienie kamery

wysokos$¢ do ustalenia na pdézniejszym etapie

grafika wielkoformatowa na stadurze

ogr. 10 mm o wym. 235 x 155 cm,
otwierana na zawiasie w celu dojscia
do skrzynek rewizyjnych,

gablota 5- wneka w Scianie

-

Q§> 586

wys. 220/80/50 cm
7- model szkieletu, na dole szafka na
laptopa z komunikacja do monitora 55"

we wnece monitor 55" w zabudowie,

gablota 4- wneka w $cianie pod monitorem

60/120/40 cm
obiekty 5-6

szuflada z wew. szufladami- 4 szt

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA POZNIEJSZYM
ETAPIE WYKONAWCZYM
ZACHOWANE CZUJKI, KLIMATYZATORY,
ZMIANA LOKALIZACJI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH- NOWE OPRAWY,
DODANIE SUFITU PODWIESZANEGO,
ZMIANY ELE,

WSZYSTKIE GABLOTY POWINNY
LICOWAC SIE Z WNEKAMI,

bendowanie okien w zabudowie systemowej-
demontowalnej, wystona z blach stalowej malowanych
proszkowo na kolor RAL 7004 ( szary- do ustalenia na
pdzniejszym etapie), na dole fronty przesuwne, na
gorze drzwi otwierane klapowo do dotu

optyczna czujka dymu MTD533X

na modele narzadéw
65/120/40 cm

gablota 3 - wneka w $cianie 220/120/60 cm,

ekspozycja na polkach na réznych wys.-
pétki wysuwane, obiekty-2,3,4

gablota 2-wneka w $cianie 192/100/50 cm,
pod ekspozycje tablic anatomicznych-
obiekty 9-12, ekspozycja obrotowa

licujaca sie z wneka (dwie tablice na kazdym

skrzydle - przod-tyt)

plaskie szuflady 3-5 na archiwalne zdjecia i
dokumenty, zlicowane z zabudowa, z
uchwytem profilowanym,we froncie jeden
zamek blokujacy otwieranie szuflady/
szuflad, podswietlenie LED w $rodku,

tytut ze szkia matowego pndéwipflany

po catosci, w kotnierzu metalowym
malowanym proszkowo na RAL 5022

wydruk na szkle,

$ciana wykonana na konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo rozpietej gora /dét do
rodzimego stropu i posadzki. Konstrukcja
pokryta jest ptytami MDF lakierowanymi
proszkowo na biato satyna a nastepnie listwami
cietymi z ptyty MDF malowanymi proszkowo na
biato satyna i RAL 5022 potysk.

mini audytorium dwupoziomowe,
przeznaczenie dla grup do 16 o0sob,
z ptyty mdf i sklejki, na konstrukgcji
stalowej malowanej na kolor RAL 7004

(o8]

gtosniki sufitowy wbudowany w suficie
podwieszonym

st6t sekcyjny 210/80/12 wys. 73 cm
(do gbrnej krawedzi blatu)

g%@zd
A THH

tytut ze szkta matowego pods$wietlany po catosci,
w kotnierzu metalowym malowanym proszkowo na
biato satyna

montowany na dystansach,
obiekt 2

gablota 1 -wneka 220/120/60 cm,

GABLOTA 1

z potkami na ekspozycje,

60

—
GABLOTA 7

rzutniki montowane pod sufitem
do projekcji 3d modelu ludzkiego ciata

LHH

na dwoch scianach prezentacja
postaci, druk na szkle, montaz
na dystansach,

¢t

S TC=0H
—

tytut ze szkta matowego pods$wietlany po catosci,
w kotnierzu metalowym malowanym
proszkowo na RAL 5022

80

GABLOTA §

NES|gEEEgN
[o9)

9

L—wydruk na szkle
zdjecie 1,2

—gablota 7- 30/50/40 cm,
postument 80/50/40 cm,
obiekt 7

L—wydruk na szkle
zdjecie 1,2

—grafika wielkoformatowa na stadurze o gr. 10 mm
o wymiarach 155 x 85 cm

gablota 6 -wneka- gablota na wys. 120 cm od podtogi,
gablota 80/80/35 cm- na ekspozycje obiektow
3,4,5,7,

pod wneka zamykana szafka z péteczkami

na stoje z formaling 50/80/35 cm

obiekt
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Zwirki i Wigury 61, Warszawa
inwestor
Centrum Biblioteczno—Informacyjne
Akademii Medycznej
projekt
RYSUNKI SALI 26
tres¢ rysunku
RZUT- SALA 26
opracowata
arch. wnetrz Barbara Kowalewska
arch. wnetrz Ewelina Jezierska
data nr rysunku

06.05.2020

skala 1

A3 1:50








360
350

10,

——rewizja, drzwi zlicowane,
ukryte 200/ 68 cm, $ciana
i drzwi malowane na biato,
przewidziano otwory
wentylacyjne w dolnej
czesci drzwi,

$ciana wykonana na

konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo
rozpietej gora /dot do
rodzimego stropu i
posadzki.

Konstrukcja pokryta jest
ptytami MDF
lakierowanymi proszkowo
na biato satyna a
nastepnie listwami cietymi
z ptyty MDF malowanymi
proszkowo na biato satyna
i RAL 5022 potysk.

mini audytorium
dwupoziomowe,
przeznaczenie dla grup
do 16 0sdb,z ptyty mdf,
malowane na kolor RAL
7004 (szary) do
ustalenia na
pdzniejszym etapie,
cokot w okfadzinie z
blachy stalowej
malowanej proszkowo
na kolor RAL 7004

—sufit podwieszany ok.

15cm

(weryfikacja na
pdézniejszym etapie
wykonawczym)

—wydruk na szkle,
montowany na

dystansach, 6 szt.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA POZNIEJSZYM
ETAPIE WYKONAWCZYM

ZACHOWANE CZUJKI, KLIMATYZATORY,
ZMIANA LOKALIZACJI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH- NOWE OPRAWY,
DODANIE SUFITU PODWIESZANEGO,
ZMIANY ELE,

WSZYSTKIE GABLOTY POWINNY
LICOWAC SIE Z WNEKAMI,

—tytut ze szkta matowego podswietlany

po catosci, w kotnierzu metalowym malowanym
proszkowo na RAL 5022, cokdt w oktadzinie z blachy
stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 5022

—gablota 6- 30/50/40 cm,
postument 80/50/40 cm, z ptyty MDF
szpachlowanej i malowanej na kolor RAL 5022,
cokot ze stali nierdzewnej,
naklejany na ptyte stolarska, przewidziano
otwory wentylacyjne w dolnej czesci $ciany,

wneka- gablota na wys. 120 cm od podtogi,
gablota 80/80/35 cm- na ekspozycje obiektow
3,4,5,7,

pod wnekg zamykana szafka z poteczkami

na stoje z formaling 50/80/35 cm

1066
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———szafka z poétka na stoje z formaling
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360

291

14,40 ,
7

—bendowanie okien w zabudowie
systemowej- demontowalnej, wystona

z blach stalowej malowanych proszkowo
na kolor RAL 7004 ( szary- do ustalenia
na pdzniejszym etapie), na dole fronty
przesuwne, na gdrze drzwi otwierane
klapowo do dotu

———gablota 6- wneka- gablota na wys. 120 cm
od podtogi, gablota 80/80/35 cm- na
ekspozycje obiektow 3,4,5,7,

pod wnekg zamykana szafka z poteczkami
na stoje z formaling 50/80/35 cm

obiekt 7
—wydruk na  ———grafika wielkoformatowa na —wydruk na
szkle stadurze o gr. 10 mm szkle
zdjecie 1,2 o wymiarach 155 x 85 cm zdjecie 1
5 1 ||J T

\
144

{0

129,5 x 186,5 cm

———druk na szkle, II.10 - obiekt 27

—gablota 7- 30/50/40 cm,
postument 80/50/40 cm,

———gablota 1- wneka

221/120/60 cm,
z p6tkami na
ekspozycje,

. 45 15,

220
360

lo

10, 70
A

———gablota 1- wneka

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA POZNIEJSZYM
ETAPIE WYKONAWCZYM

ZACHOWANE CZUJKI, KLIMATYZATORY,
ZMIANA LOKALIZACJI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH- NOWE OPRAWY,
DODANIE SUFITU PODWIESZANEGO,
ZMIANY ELE,

WSZYSTKIE GABLOTY POWINNY
LICOWAC SIE Z WNEKAMI,

——gablota 1- wnetrze gablot konstrukcja

221/120/60 cm, stalowa, wypetnienie blachg stalowg
z p6tkami na malowang proszkowo na kolor RAL 7047
ekspozycje, (jasny szary - odcien do ustalenia z
Zamawiajacym wg probek
przedstawionych przez wykonawce).
GABLOTA 1 |
A ‘ T 1
3
‘ Lico gablot otwierane. Szkto
bezpieczne P4, antyrefleksyjne,
klejone do ramy otwieranego
_ ‘ | skrzydta. Przy skrzydle zamek
] § 8 blokujacy otwieranie
‘ trzy potki ze szkta P4 z wewnetrzng,
folig matujacq. W celu zapewnienia
‘ regulacji potek przewiduje sie
wykonanie prowadnic w kazdym
) | narozu gabloty do montazu
‘ T .grzybkow” — wkrecanych
stopownikow
R ‘ R
=il 2 cokdt w okfadzinie
WIDOK | PRZEKROJ A’ - A' z blachy stalowej
NVZ malowanej
A proszkowo na kolor
RAL 5022,
3
s 120 s

M 143 "

* #

RzUT
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15

58
43

360
221
196

30

80
70

10

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA POZNIEJSZYM
ETAPIE WYKONAWCZYM
ZACHOWANE CZUJKI, KLIMATYZATORY,
ZMIANA LOKALIZACJI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH- NOWE OPRAWY,
DODANIE SUFITU PODWIESZANEGO,
ZMIANY ELE,
WSZYSTKIE GABLOTY POWINNY
LICOWAC SIE Z WNEKAMI,
gablota 7- —wydruk na ——gablota 2- wneka w Scianie
30/50/40 cm szkle, 192/100/50 cm,pod ekspozycje tablic
postument ! montowany anatomicznych-obiekty 9-12,
80/50/40 cm na ekspozycja obrotowa licujaca sie z wneka
dystansach, (dwie tablice na kazdym skrzydle - przod-tyt)
obiekt 2
———gablota 1 ——sufit podwieszany ———we wnece monitor 55" ——wneka w $cianie
-wneka ok. 15 cm w zabudowie, wys. 220/80/50 cm
221/120/60 (weryfikacja na 7- model szkieletu,
cm, pdzniejszym ———gablota 4- wneka w Scianie zabudowa wykonana na .
z pétkami na etapie pod monitorem 60/120/40 cm konstrukcji stalowej ——wnetrze gablot konstrukcja stalowa,
ekspozycie, wykonawczym) obiekty 5-6 wypetnionej ptytami MDF wypetnienie blachg stalowa mal_owanq
) lakierowanymi na kolor proszkowo na kolor RAL 7047 (jasny szary
—cokot w tytut ze szkia taskle —9ablota 3 -wneka ——szuflada z wew.  ———gablota 5-wneka w RAL 5022 satyna (gteboki - odcien do ustalenia z Zamawiajacym wg
L matowego szuflady w $cianie szufladami Scianie tyna (gre . .
oktadzinie 9 ranat - odcier: do probek przedstawionych przez
odéwietlan uchwyt 221/120/60 cm na modele wys.220/80/50 cm 9 : o ] p
z blachy p =t y i . ’ A 7. del szkielet ustalenia z Zamawiajacym wykonawce). Lico gablot otwierane. Szkto
stalowej po catodci, profilowany, ekspozycja na narzadow model szkieletu Wa prébek bezpieczne P4, antyrefleksyjne, klejone do
i w kotnierzu 3-5na pélkach 65/120/40 cm gp s :
malowanej hiwal - przedstawionych przez ramy otwieranego skrzydta. Przy skrzydle
proszkowo metalowym arcniwaine na roznych wys.- wykonawce) zamek blokujacy otwieranie
na kolor malowanym zdjecia potki wysuwane
RAL 5022, proszkowo na i dokumenty obiekty-2,3,4
| | | | RAL5022) | | | | | GABLOTAS |
| 11 Il Il Il 11 20 1] Il 1] 2] A ‘
| | | mm | @] | mm | | mm ! (D o 3
< <
4 | ‘ +—————lico gablot otwierane.
8. Szkto bezpieczne P4,
ok | antyrefleksyjne,
— S | — ‘ — klejone do ramy
N 3 ¥ | N qo otwieranego skrzydta.
= s} Da} Przy skrzydle zamek
% | s ‘ blokujacy otwieranie
s}
2 |
(=)
: | |
5 .
80 ‘ szafka otwierana
% % ,c\n ,C\) wys.50x80x50 cm
lapt
o ‘ na laptopa
= = — = cokdt w oktadzinie
WIDOK | PRZEKROJ A’ - A' z b:aChy St_alowej
malowanej
143 12 100 45 101 15 141 45 140 15 100 A proszkowo na kolor —
RAL 5022 .
858 3022, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 @ ul. Zwirki i Wigury 61, Warszawa
zafka otwierana na inwestor
laptopa do monitora 10 80 10 Centrum Biblioteczno—Informacyje
55 100 Akademii Medyczne]
\—piaskie szuflady uchwyt RZUT profkt
profilow_any, o RYSUNKI SALI 26
na archiwalne zdjecia
i dokumenty, zdj. Lotha
obiekty 21-26 tres€ rysunku
PRZEKROJ C-C SALA 26
opracowafa
arch. wnetrz Barbara Kowalewska
arch. wnetrz Ewelina Jezierska
data nr rysunku
06.05.2020
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*

360

*

3

192

010,10,10.

60

S

GABLOTA 2

’—p’raskie szuflady 3-5 na
a

rchiwalne zdjecia
i dokumenty, zlicowane z
zabudowg, z uchwytem
profilowanym we froncie,we
froncie jeden zamek blokujacy
otwieranie szuflady/ szuflad,
podswietlenie LED w $rodku,

—wneka w $cianie

192/100/50 cm, pod
ekspozycje tablic
anatomicznych- obiekty 9-12,
ekspozycja obrotowa licujaca
sie z wneka (dwie tablice na
kazdym skrzydle - przdd-tyt),

j\

58

192

100

cokot w okfadzinie

|WIDOK

PRZEKROJ
A-A

z blachy stalowej
malowanej
proszkowo na
kolor RAL 5022,

plaskie szuflady
3-5 na archiwalne
zdjecia i dokumenty,
podséwietlenie LED w
Srodku

192/100/50 cm,
pod ekspozycje
tablic
anatomicznych-
obiekty 9-12,
ekspozycja
obrotowa

licujaca sie z wneka
(dwie tablice na
kazdym skrzydle -
przéd-tyt)

N

—qgrafika
wielkoformatowa
na stadurze o gr.
10 mm o wym.
235x 155cm,
otwirana na
zawiasie

w celu dojscia
do skrzynek
rewizyjnych,

Sciana wykonana na
konstrukcji stalowej

malowanej proszkowo
rozpietej gora /dét do

rodzimego stropu i

posadzki.Konstrukcja

pokryta jest ptytami
MDF lakierowanymi
proszkowo na biato
satyna a nastepnie
listwami cietymi z
ptyty MDF
malowanymi
proszkowo na biato
satyna i RAL 5022
potysk.

—mini audytorium

dwupoziomowe,
przeznaczenie dla grup
do 16 0sdb,z ptyty mdf,
malowane na kolor RAL
7004 na konstrukgcji
stalowej, cokdt w
oktadzinie z blachy
stalowej malowanej
proszkowo na kolor RAL
7004

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA POZNIEJSZYM
ETAPIE WYKONAWCZYM

ZACHOWANE CZUJKI, KLIMATYZATORY,
ZMIANA LOKALIZACJI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH- NOWE OPRAWY,
DODANIE SUFITU PODWIESZANEGO,
ZMIANY ELE,

WSZYSTKIE GABLOTY POWINNY
LICOWAC SIE Z WNEKAMI,

——bendowanie okien w zabudowie

systemowej- demontowalnej, wystona

z blach stalowej malowanych proszkowo
na kolor RAL 7004 ( szary- do ustalenia
na pdzniejszym etapie), na dole fronty
przesuwne, na gorze drzwi otwierane
klapowo do dotu

—wydruk na szkle,
montowany na
dystansach,

-

2l

C
aQ
[Te)

N

345

302

wneka- gablota na wys. 120 cm od
podtogi,gablota 80/80/35 cm- na
ekspozycje obiektéw 3,4,5,7, pod
wnekg zamykana szafka z poteczkami
na stoje z formaling 50/80/35 cm,
przewidziano otwory wentylacyjne w
dolnej czesci Sciany,

obiekt
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360

p 33,

273

54

—blenda do przeszklenia
statego, nieruchomego -
drzwi przesuwne z blachy
malowanej proszkowo na
kolor RAL 7004

lachy malowanej
proszkowo na RAL 7004
,otwieranie skrzydta
klapowe z zawiasem w
dolnej krawedzi skrzydta,

’—okna uchylne, zabudowa z
b

—sufit podwieszany ok. 15 cm
(weryfikacja na pdzniejszym
etapie wykonawczym)

A PN
- N - N
- N - N - N
N N N
| N -~ N
[CI9] [C[0] 4 [O[9] [O[9] k< [©[9] (O[] 4 = [O[9] [©[9] k< [O[9] [O[9] k<
N~

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA POZNIEJSZYM
ETAPIE WYKONAWCZYM

ZACHOWANE CZUJKI, KLIMATYZATORY,
ZMIANA LOKALIZACJI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH- NOWE OPRAWY,
DODANIE SUFITU PODWIESZANEGO,
ZMIANY ELE,

WSZYSTKIE GABLOTY POWINNY
LICOWAC SIE Z WNEKAMI,

obiekt
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SPIS TRESCI DOKUMENTACJI
ARCHITEKTURA

A. CZESC RYSUNKOWA

Rzut - architektura
Rzut podtogi

Rzut sufitu

Rzut - elektryka
Rzut oswietlenia
Przekroje

B. CZESC OPISOWA

_ Budynek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest zlokalizowany przy
ul. Zwirki i Wigury 61 w Warszawie. Opracowanie obejmuje 4 sale dydaktyczne o
numerach 26, 27/1, 27/2, 30.

Inwentaryzacja obejmuje:

- instalacje elektryczna,

- instalacje telefoniczng

- wentylacje

- instalacje centralnego ogrzewania.

Sciany wewnetrzne sal sg tynkowane, tynkiem gtadkim, malowane emulsyjnie
na kolor biaty. Podtoga wykonczona gresem drewnopodobnym o wym. 15 x 91 cm. W
posadzce znajdujg sie floorboxy o wym. 26 x 31 cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
SALA 26 — 49,6 m2

SALA 27/2 -121,8 m2

SALA 27/1 — 55,7 mz

SALA 30 - 50,5 m2

SUMA 277,6 m:










